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INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES



COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
OBJETIVO:
Utilizar conceptos de Dinámica y Trigonometría para hallar el coeficiente de rozamiento Estático. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Se realiza la medición a través de dos métodos, en el que se hallará el coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies de madera.

Primer Método: 

· Un cuerpo de madera 
· Una soga
· Una polea
· Pesas, con pesos de 10gr y 50gr
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EXPERIENCIA REALIZADA:
El cuerpo de madera se mantiene unido a una soga a la que, en el otro extremo, se le adiciona peso para observar cuánto peso se puede agregar sin que la caja de madera se desplace.


CÁLCULOS:

A continuación detallamos los valores medidos y los cálculos hallados.
Mediciones directas:
m1 = 570 gr ± 5 gr  
m2 = 120 gr ± 10 gr  
Como el estudio se trata de hallar el coeficiente de Rozamiento estático, entonces el sistema no se mueve, por lo que la aceleración es nula.
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Se realizan los correspondientes Diagramas de cuerpo libre.
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DCL m1						DCL m2
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Entonces:

             

Como es una división, el error se estima como:             

Por redondeo queda:


EL error relativo porcentual es del 9,5%
Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento estático obtenido a través de la medición y los cálculos hallados, es:



Segundo Método: 

· Un cuerpo de madera 
· Un sistema con un indicador de ángulo de apertura
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EXPERIENCIA REALIZADA:
Se levanta la tabla superior hasta verificar que la caja de madera continúa sin deslizarse.
CÁLCULOS:

A continuación detallamos los valores medidos y los cálculos hallados.
Mediciones directas:
 α = 13⁰ ± 2⁰  
Como el estudio se trata de hallar el coeficiente de Rozamiento estático, entonces el sistema no se mueve, por lo que la aceleración es nula.
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[image: ]Se realiza el correspondiente Diagrama de cuerpo libre.

DCL Caja madera						
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Entonces:

   







Por redondeo queda:


 EL error relativo porcentual es del 17,4%
Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento estático obtenido a través de la medición y los cálculos hallados, es:



CONCLUSIONES:
El error relativo porcentual es menor cuando realizamos la medición con el primer método.
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CONSTANCIA DE ASISTENCIA EN CLASE
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